
VENT POLY 
 
  

 VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATURAL 



VANTAGENS 

•Melhor arejamento e maior luminosidade interior; 
 
•Permite a ventilação e troca de calor; 
 
•Aletas desenvolvidas com reforço de um Perfil de 
Alumínio U-F Pingadeira, permite a largura de até 
1500 mm; 
 
•Adequado em qualquer largura de montante; 
 
•Longa durabilidade, assegurada pelo tratamento anti-
UV na face externa (somente de um lado) que evita o 
amarelecimento; 
 
•Alta resistência mecânica. Virtualmente inquebráveis; 
 
•Elevada transmissão luminosa, reduzindo os custos 
de energia; 
 
•São leves e auto extinguíveis; 
 
•Facilidade e rapidez na instalação; 
 
•Cores variáveis : Cristal, Branco Leitoso, Azul, Verde, 
Bronze e Fumê. 
 

Venezianas industriais aplicação tipicamente em 
Barracões, galpões industriais, substituindo as 

tradicionais janelas de vidro e ferragens pesadas, 
oitões, fechamentos em geral. 

    As Venezianas 
Industriais Polysolution em policarbonato alveolar, 

tem excepcional resistência a impactos. São 250 
vezes mais resistentes que o vidro e 10 vezes mais 

resistentes que as outras venezianas plásticas. 
Fornecemos em módulos PRÉ-PRONTOS, para que 

sua equipe , em qualquer parte do Brasil. 

                              VENEZIANAS INDUSTRIAIS EM POLICARBONATO 



 
CORES DISPONÍVEIS 

AZUL 

BRANCO 
LEITOSO 

FUMÊ 

VERDE 

BRONZE 

CRISTAL 



Exemplo do Módulo 

Ref.    80 mm NÚMERO DE ALETAS (N°) X ALTURA (H) 

Tabela de altura dos módulos  

Aletas de Policarbonato Alveolar  de 210 mm, espessura de 4 mm  
Montante de Alumínio 80 mm 

N° 8 9 10 11 12 13 

H 1295 mm 1452 mm 1609 mm 1766 mm 1923 mm 2080 mm 

                             VENEZIANAS INDUSTRIAIS EM POLICARBONATO 
                                                      ALETA DE 210 mm 

N° 14 15 16 17 18 19 

H 2237 mm 2394 mm 2551 mm 2708 mm 2865 mm 3022 mm 

N° 2 3 4 5 6 7 

H 353 mm 510 mm 667 mm 824 mm 981 mm 1138 mm 



Exemplo do Módulo 

Ref.    80 mm NÚMERO DE ALETAS (N°) X ALTURA (H) 

Tabela de altura dos módulos  

Aletas de Policarbonato Alveolar  de 262 mm, espessura de 4 mm  
Montante de Alumínio 80 mm 

N° 8 9 10 11 12 13 

H 1758 mm 1973 mm 2188 mm 2403 mm 2618 mm 2833 mm 

                             VENEZIANAS INDUSTRIAIS EM POLICARBONATO 
                                                      ALETA DE 262 mm 

N° 14 15 16 17 18 19 

H 3048 mm 3263 mm 3478 mm 3693 mm 3908 mm 4123 mm 

N° 2 3 4 5 6 7 

H 468 mm 683 mm 898 mm 1113 mm 1328 mm 1543 mm 



Exemplo do Módulo 

Ref.    80 mm NÚMERO DE ALETAS (N°) X ALTURA (H) 

Tabela de altura dos módulos  

Aletas de Policarbonato Alveolar  de 300 mm, espessura de 4 mm  
Montante de Alumínio 80 mm 

N° 8 9 10 11 12 13 

H 2078 mm 2333 mm 2588 mm 2843 mm 3098 mm 3353 mm 

                             VENEZIANAS INDUSTRIAIS EM POLICARBONATO 
                                                      ALETA DE 300 mm 

N° 14 15 16 17 18 19 

H 3608 mm 3863 mm 4118 mm 4373 mm 4628 mm 4883 mm 

N° 2 3 4 5 6 7 

H 548 mm 803 mm 1058 mm 1313 mm 1568 mm 1823 mm 



Exemplo do Módulo 

Ref.    80 mm NÚMERO DE ALETAS (N°) X ALTURA (H) 

Tabela de altura dos módulos  

Aletas de Policarbonato Alveolar  de 350 mm, espessura de 4 mm  
Montante de Alumínio 80 mm 

N° 8 9 10 11 12 13 

H 2494 mm 2801 mm 3108 mm 3415 mm 3722 mm 4029 mm 

                             VENEZIANAS INDUSTRIAIS EM POLICARBONATO 
                                                      ALETA DE 350 mm 

N° 14 15 16 17 18 19 

H 4336 mm 4643 mm 4950 mm 5257 mm 5564 mm 5871 mm 

N° 2 3 4 5 6 7 

H 652 mm 959 mm 1266 mm 1573 mm 1880 mm 2187 mm 



Exemplo do Módulo 

Ref.    80 mm NÚMERO DE ALETAS (N°) X ALTURA (H) 

Tabela de altura dos módulos  

Aletas de Policarbonato Alveolar  de 420 mm, espessura de 4 mm  
Montante de Alumínio 80 mm 

N° 8 9 10 11 12 13 

H 3063 mm 3441 mm 3819 mm 4197 mm 4575 mm 4953 mm 

                             VENEZIANAS INDUSTRIAIS EM POLICARBONATO 
                                                      ALETA DE 420 mm 

N° 14 15 16 17 18 19 

H 5331 mm 5709 mm 6087 mm 6465 mm 6843 mm 7221 mm 

N° 2 3 4 5 6 7 

H 795 mm 1173 mm 1551 mm 1929 mm 2307 mm 2685 mm 


